
  Your Performance 
           Is Our Business 

                   
             
 

ООО “МеталХем” РФ www.metalchem.ru ИНН 6165155416 Р/сч 40702810490000000256 
344002, Ростов-на-Дону, 
Ул.Социалистическая, 74 

Тел. (863)268-95-15 
metalchem@metalchem.ru 

КПП 616401001 
ОКПО 62241843 

АКБ «Росевробанк» (АО) 

 

OXYSCALE T4  
(Окси-Скейл Т4)  
 
Раскислитель (дезоксидант) с низким содержанием буры для процесса проката трубы на 
непрерывном стане.  
 
1. Описание: 
  
OXYSCALE T4 порошковый продукт, разработанный для применения в производстве бесшовных труб из 
низкоуглеродистых марок стали, представляет собой порошок белого цвета с контролируемым размером 
кристаллов, основанный на смеси боратов, фосфатов и жиров. При вдувании OXYSCALE T4 плавится; 
расплавленная смесь растворяет окалину, и удаленная таким образом окалина сохраняется в расплавленной 
фазе. OXYSCALE T4 предотвращает последующее формирование окалины.  
 
OXYSCALE T4 улучшает процесс благодаря:  

1. Улучшению смазывания в процессе проката  
2. Увеличению срока службы оправки  
3. Обеспечению антикоррозионной защиты на протяжении этого процесса  
4. Увеличению скорости проката  
5. Снижению токовых нагрузок на стане  

 
2. Рабочие параметры:  
 
Химикаты: OXYSCALE T4  
 
Применение и контроль: 
  
Концентрация:  100 %  
Дозирование:   В зависимости от диаметра трубы и ее длины. Средний расход 50-80 г/м2.  
 
3. Последовательность операций: 
  
Продукт наносится после прошивки отверстия методом вдувания.  
 

• Пробить первое отверстие в горячей заготовке  
• Продувка не сцепленной с поверхностью окалины и воздуха инертным газом  
• Вдуть дозированный объем OXYSCALE T4 в трубу инертным газом под давлением.  
• 2-3 секунды составляет время реакции  
• Прокат  

 
4. Оборудование:  
 
Все оборудование, контактирующее с OXYSCALE T4 должно быть изготовлено из низкоуглеродистой стали. 
Дозирующее оборудование рекомендуется выполнить из нержавеющей стали.  
 
5. Хранение:  
 
OXYSCALE T4 чувствителен к атмосферной влажности. Биг-беги должны храниться в проветриваемом и 
сухом помещении. Не рекомендуется размещать более 2х биг-бегов друг на друге.  
 
6. Информация по отходам:  
 

Следовать действующим нормам по обезвреживанию промышленной химии. 

 


